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CERTYFIKAT ANALIZY

Zlecenie Data wystawienia: :PR1588115 5.1.2016

:: LaboratoriumKlient ALS Czech Republic, s.r.o.WCI NATCOL Sp. z o.o.

: :KontaktKontakt Obsługa KlientaSonia Hetmańczyk

:: AdresAdres Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vysočany, 

190 00 Czechy

ul. Kościuszki 80

42-595 Siemonia Polska

:: E-mailE-mail soniahetmanczyk@wcinatcol.com customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- +420 226 226 228

:: FaxFax ---- +420 284 081 635

::Projekt ---- Strona 1 z 4

:Numer zamówienia: ---- :Data otrzymania 

próbek

21.12.2015

::Numer zlecenia 

"COC"

---- Numer oferty PR2015WCINA-PL0001 

(PL-130-15-1146)
Zakład : ---- :Data badania 22.12.2015 - 5.1.2016

::Próby pobrane 

przez

client Poziom Kontroli 

Jakości "QC Level"

ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

Uwagi ogólne

Ten raport nie powinien byc powielany inaczej jak w pełnej formie bez pisemnej zgody laboratorium.

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą sie wyłącznie do wymienionych próbek

Osad: Wyglad : struktura grodkowatao-galaretowara, barwa brunatno czarna, zapach intensywny Miązszość osadu ok. 

41 cm Woda: Przezroczystosc do dna (1,5m ) Woda klarowna , zapach lekki. Tem. powierzchnia = 5,1 C, na 1,0m = 

5,0 C, przy dnie 4,9 C Tlen: powierzchnia = 7,67 mg/l , 1,0m = 7,61mg/l, przy dnie 6,67mh/l

Osad: Wygląd : struktura gródkowatao-galaretowara, barwa brunatno czarna, zapach intensywny Miązszość osadu ok. 

41 cm

Sample(s) PR1588115/001, method S-NH4-SPC, S-NO2-SPC, S-NO3-SPC was/were filtered prior to analysis (filter 

porosity 0.45 µm).

Sample(s) PR1588115/001, method S-TOC-IR, was/were dried at 70 °C to remove TIC by HCl prior to analysis. Risk 

of volatile substances leakage.

Sample PR1588115001 Method S-PPLINS Due to the low dry matter (5,85%) the sample can be assumed as the 

leach of the sludge in the ratio 1:10. The sample after homogenization processed as a leach.

Woda: przezroczystość do dna (1,5m ) Woda klarowna , zapach lekki. Tem. powierzchnia = 5,1 C, na 1,0m = 5,0 C, 

przy dnie 4,9 C Tlen: powierzchnia = 7,67 mg/l , 1,0m = 7,61mg/l, przy dnie 6,67mh/l

Odpowiedzialny za prawidłowość Testing Laboratory Accredited by CAI 

according to CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Podpisy Pozycja

Zdenek Jirak Environmental Business Unit 

Manager

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00 Czechy

www.alsglobal.eu
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Zlecenie :

:Klient

PR1588115

WCI NATCOL Sp. z o.o.

Wyniki analiz

--------Osad - zbiornik w 

brzegu

Numer próbki klientaMatryca badana: GRUNT

Identyfikator próbki PR1588115001 ---- ----

--------18.12.2015 00:00Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę

WynikJednostkaLORParametr NP ---- ---- ---- ----Metoda

Parametry mikrobiologiczne
Aerobic Heterotrophic Bacteria S-AHETBAC jtk/g10 ------------120000 --------

Clostridium perfringens S-CLOST jtk/g10 ------------<10 --------

Enterococci S-ENTCO jtk/g s.m.50 ------------<850 --------

Escherichia coli S-EC jtk/g10 ------------<10 --------

Parametry fizyczne
Organic Dry Mass S-LI550GR % sucha 

masa

0.10 --------±5.0 %20.3 --------

Sucha masa w 105°C S-DRY-GRCI %0.10 --------±6.5 %5.86 --------

Niemetalowe parametry nieorganiczne
Amoniak i jony amonowe S-NH4-SPC mg/kg s.m.0.50 ------------89.9 --------

Azot ogólny jako N S-NTOT-PHO mg/kg s.m.50 --------±20.0 %13600 --------

Azotany S-NO3-SPC mg/kg s.m.20 ------------<20 --------

Azotyny S-NO2-SPC mg/kg s.m.0.050 ------------0.138 --------

Fosfor (P) S-P2O5-PHO % sucha 

masa

0.050 --------±36.0 %0.102 --------

Azot amonowy S-NH4-SPC mg/kg s.m.0.40 ------------69.8 --------

Azot azotanowy S-NO3-SPC mg/kg s.m.4.0 ------------<4.0 --------

Azot azotynowy jako N S-NO2-SPC mg/kg s.m.0.020 ------------0.042 --------

Fosfor (jako P2O5) S-P2O5-PHO % sucha 

masa

0.10 --------±32.2 %0.23 --------

Ogólny węgiel organiczny S-TOC-IR % sucha 

masa

0.10 --------±20.0 %6.06 --------

--------Woda - zbiornik w 

brzegu

Numer próbki klientaMatryca badana: woda

Identyfikator próbki PR1588115002 ---- ----

--------18.12.2015 00:00Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę

WynikJednostkaLORParametr NP ---- ---- ---- ----Metoda

Parametry mikrobiologiczne
bakterie z grupy coli W-EC jtk/100mL-- ------------0 --------

Clostridium Perfringens W-CLOST jtk/100mL-- ------------0 --------

Enterococci W-ENTCO jtk/100mL-- ------------0 --------

Escherichia coli W-EC jtk/100mL-- ------------0 --------

Mikroorganizmy w  36°C W-CULT36 jtk/mL- ------------2000 --------

Mikroorganizmy w 22°C W-CULT22 jtk/mL- ------------3900 --------

Parametry fizyczne
Barwa W-COL-SPC mgPt/l2.0 --------±30.0 %12.7 --------

Wartość pH W-PH-PCT -1.00 --------±1.0 %7.96 --------

Parametry złożone
Ogólny węgiel organiczny W-TOC-IR mg/L0.50 --------±20.0 %14.2 --------

Niemetalowe parametry nieorganiczne
Amoniak i jony amonowe W-NH4-SPC mg/L0.050 --------±15.0 %0.101 --------

Azot ogólny jako N W-NTOT-SPC mg/L1.0 ------------1.1 --------

Azotany W-NO3-SPC mg/L0.27 ------------<0.27 --------

Azotany+Azotyny jako N W-NNO-SPC mg/L0.060 ------------<0.060 --------

Azotyny W-NO2-SPC mg/L0.0050 ------------<0.0050 --------

Biologiczne zapotrzebowanie 

tlenu (BZT 5)

W-BOD5-OXY mg/L1.0 --------±21.4 %3.1 --------

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00 Czechy
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Zlecenie :

:Klient

PR1588115

WCI NATCOL Sp. z o.o.

--------Woda - zbiornik w 

brzegu

Numer próbki klientaMatryca badana: woda

Identyfikator próbki PR1588115002 ---- ----

--------18.12.2015 00:00Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę

WynikJednostkaLORParametr NP ---- ---- ---- ----Metoda

Niemetalowe parametry nieorganiczne - Kontynuacja

całkowity azot Kjeldahla W-NKJ-PHO mg/L0.50 --------±35.6 %1.13 --------

Chemiczne Zapotrzebowanie 

Tlenu (ChZT-Cr)

W-COD-SPC mg/L5.0 --------±16.5 %34.0 --------

Total Phosphorus as PO4 3- W-PTOT-SPC mg/L0.040 ------------<0.040 --------

Zapach W-OD-SEN stopień0 ------------0 --------

Azot amonowy W-NH4-SPC mg/L0.040 --------±15.0 %0.078 --------

Azot azotanowy W-NO3-SPC mg/L0.060 ------------<0.060 --------

Azot azotynowy jako N W-NO2-SPC mg/L0.0020 ------------<0.0020 --------

Fosfor ogólny W-PTOT-SPC mg/L0.010 ------------<0.010 --------

Fosfor (jako P2O5) W-PTOT-SPC mg/L0.023 ------------<0.023 --------

Gdy data jest przedstawiona w nawiasie, oznacza to że została ona oszacowana przez laboratorium dla celów analitycznych. Jeśli czas 

przygotowania próbki jest wyświetlony jako 0:00 - to informacja ta nie została przekazana przez klienta. Niepewność pomiarowa jest wyrażona jako 

rozszerzona niepewność pomiarowa powiększona o współczynnik k = 2,reprezentującego 95% poziomu ufności.

Klucz: LOR = Limit raportowania;  NP = Niepewność pomiarowa

Koniec wyników analiz

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne Opis metody

Miejsce wykonania analizy: Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 01, Czechy

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465) Oznaczanie suchej masy;  CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465) Oznaczanie 

suchej masy i wilgotności w próbkach stałych.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_047 Badanie straty przy prażeniu w próbkach stałychS-LI550GR

CZ_SOP_D06_07_102 (CSN ISO 11261) Determination of total nitrogen by modified Kjeldahl method by spectrophotometry.S-NTOT-PHO

CSN 72 0116 Basic analysis of silicates - Determination of phosphorus pentaoxide (P2O5) by spectrophotometry.S-P2O5-PHO

CZ_SOP_D06_07_007 (CSN EN 25663, CSN ISO 7150-1,2) Badanie azotu metodą Kjeldahl'a w wodzie i próbkach stałych.W-NKJ-PHO

CSN 83 0530, part 5 Badanie zapachu.* W-OD-SEN

Miejsce wykonania analizy: Na Harfe 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00 Czechy

CSN EN ISO 4833.  Enumeration of microorganisms by culture method.* S-AHETBAC

CSN EN ISO 7937.  Enumeration of Clostridium perfringens by cultivation.* S-CLOST

CSN ISO 16649-2.  Horyzontalna metoda oznaczania Escherichii coli.S-EC

CZ_SOP_D06_04_325.   Oznaczanie bakterii enterococci.S-ENTCO

C Z _ S O P _ D 0 6 _ 0 2 _ 0 6 6  B a d a n i e  j o n ó w  a m o n i o w y c h  w  w o d z i e  m e t o d ą  F I  z  d e t e k c j ą 

spektrofotometryczną./CZ_SOP_D06__02_080_01 Badanie azotynów, amoniaku i jonów amoniowych metodą Stałej Analizy 

Przepływowej (CFA) w odciekach wodnych z próbek stałych.(w oparciu o CSN ISO 11732, CSN ISO 13395). Badanie w 

odciekach, rekalkulowane dla suchej masy.

S-NH4-SPC

CZ_SOP_D06_02_080 Badanie azotynów, amoniaku i jonów amoniowych metodą CFA) w odciekach wodnych próbek 

stałych.(w oparciu o CSN ISO 11732, CSN ISO 13395).

S-NO2-SPC

CZ_SOP_D06__02_080 BBadanie azotynów i jonów amoniowych metodą CFA/CZ_SOP_D06__02_081_01 Badanie NO2 i 

NO3 metodą CFA (w oparciu o CSN ISO 11732, CSN ISO 13395). Badanie w odciekach, rekalkulowanych dla suchej masy

S-NO3-SPC

CZ_SOP_D05_02_069 Badanie węgla ogólnego, ogólnego węgla organicznego, ogólnego węgla nieorgancznego i 

węglanów metodą IR (w oparciu o CSN EN 13137, CSN ISO 10694).

S-TOC-IR

CZ_SOP_D06_02_077 Badanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu  (BZT) - Część 1: Rozcieńczenie i posiew. 

CZ_SOP_D06_02_078 (CSN EN 1899-1) Badanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu  (BZT)- Część 2: Metoda dla 

próbek nierozcieńczonych

W-BOD5-OXY

Czech legislation 252/2004-6.  Badanie Clostridium perfringens.W-CLOST

CZ_SOP_D06_02_076 Badanie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dichromianową (ChZT-Cr) metodą 

spektrofotometryczną lub miareczkową (w oparciu TNV 75 7520, ISO 15705).

W-COD-SPC

CZ_SOP_D06_02_079 Badanie barwy wody metodą spektrofotometryczną (w oparciu o CSN EN ISO 7887).W-COL-SPC

CSN EN ISO 6222.  Badanie żyjących mikroorganizmów: a) w 22 °C; b) w 36 °C.W-CULT22
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Zlecenie :

:Klient

PR1588115

WCI NATCOL Sp. z o.o.

Metody analityczne Opis metody

CSN EN ISO 6222.  Badanie żyjących mikroorganizmów: a) w 22 °C; b) w 36 °C.W-CULT36

CSN EN ISO 9308-1.  Badanie Escherichii coli i coliform bacteria.W-EC

CSN EN ISO 7899-2.  Determination of intestinal enterococci.W-ENTCO

C Z _ S O P _ D 0 6 _ 0 2 _ 0 6 6  B a d a n i e  j o n ó w  a m o n i o w y c h  m e t o d ą  F I A  z  d e t e k c j ą 

spektrofotometryczną./CZ_SOP_D06__02_080_01 Badanie azotynów i jonów amoniowych metodą CFA (w oparciu CSN 

ISO 11732, CSN ISO 13395).

W-NH4-SPC

CZ_SOP_D06_02_081 Badanie azotanów i azotynów metodą CFA (w oparciu o CSN ISO 11732, CSN ISO 13395).W-NNO-SPC

CZ_SOP_D06_02_080 Badanie azotynów i jonów amoniowych metodą CFA (w oparciu CSN ISO 11732, CSN ISO 13395).W-NO2-SPC

CZ_SOP_D06__02_080 Badanie azotynów i jonów amoniowych metodą CFA/CZ_SOP_D06__02_081_01 Badanie 

azotynów i azotanów metodą CFA (w oparciu CSN ISO 11732, CSN ISO 13395).

W-NO3-SPC

Oznaczenie azotu całkowitego z zawartości N-NO2, N-NO3 i N-Kjeldahla (zgodnie z publikacją M. Horakova: Analytika vody, 

Praha 2000). Jako suma algebraiczna wyników badań metodami akredytowanymi nie wymaga akredytacji.

W-NTOT-SPC

CZ_SOP_D06_02_105  Oznaczanie pH w wodzie i roztworach wodnych. (w oparciu o CSN ISO 10523).W-PH-PCT

CZ_SOP_D06_02_086 Badanie fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną (FIA)(w oparciu o CSN EN ISO 6878 and CSN 

ISO 15681-1).

W-PTOT-SPC

CZ_SOP_D06_02_056 Badanie ogólnego węgla organicznego(TOC) i rozpuszczonego węgla organicznego(DOC) w 

wodzie (w oparciu o CSN EN 1484).

W-TOC-IR

Metoda Przygotowania Opis metody

Miejsce wykonania analizy: Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 01, Czechy

CZ_SOP_D06_07_P01 Suszenie, przesiew i homogenizacja próbki na ziarna < 0.07 mm.* S-PPHOM.07

CZ_SOP_D06_07_P01 Suszenie, przesiew i homogenizacja próbki na ziarna < 0.3 mm.* S-PPHOM0.3

CZ_SOP_D06_07_P03 Przygotowanie odcieku wodnego 1:10 z próbek stałych, gruntów, odpadów (w oparciu o DIN 38414 

S4, ÖNORM S2072, EN 12457-2, att. no. 4 MZP no. 383/2001 a MP MZP 12/2002). Stosunek cieczy do próbki stałej wynosi 

10:1.

* S-PPL24INS

Symbol `*`  poprzedzający metodę oznacza brak akredytacji. W wypadku gdy procedura należąca do metody akredytowanej została 

użyta do nieakredytowanej matrycy. Oznacza to, ze uzyskane wyniki nie posiadają akredytacji. Proszę zapoznac się z ogólnymi 

uwagami na pierwszej stronie

Zasady obliczeń i sumowania parametrów dostępne są na życzenie w Dziale Obsługi Klienta
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